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Warszawa, dnia 22.08.2012 I

Protokot z wykonania préoby szczelnosci

powtoki zewnetrznej budynku
zgodnie z normg PN-EN 13829

w dniu: 20.08.2012r. podczas pomiaru szczelnosci wedlug PN-EN 13829 metoda B w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym w Bielawie k. Warszawy, ul. Bociania, dz. nr 789/1 zmierzono nastepujaca wartosc dla
wspolczynnika szczelnosci budynku:

nse = 0,45 1/h

Zgodnie z kryteriami Passivhaus Institut (Instytutu Budynkéw Pasywnych w Darmstadt) wspoétczynnik
szczelnosci musi spetnic nastepujacy warunek:

Nsp 0,6 1/h

Wymoég ten zostat spetniony

Integralng czesc niniejszego dokumentu stanowig arkusze zawierajgce wyniki pomiaréw.

Opis obiekiu: budynek stanowiacy przedmiot pomiaru to parierowy budynek mieszkalny jednorodzinny z jednym lokalem mieszkalnym w
standardzie budynku pasywnego . Posadowienie na plycie fundamentowej , technologia masywna, murowane sciany, drewniana wigzba
dachowa z wigzaréw drewnianych, 2rodlo ciepla i chiodu - pompa ciepla wodalwoda, rozprowadzenie ciepla i chlodu — grzewczo-
chlodnicza plyta fundamentowa, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla i GWC. W suficie warstwe szczelng
powietrznie stanowi plyta OSB 8mm montowana pod dzwigarami.

Uwagi i uwarunkowania wykanania préby szczelnosci: na etapie wykonywania proby szczelnosci prace budowlane (stan deweloperski) byly

na ukenczeniv. W budynku wykanano warstwy zapewniajace szczelnosc powietrzng tynki oraz pityty OSB pod wigzarami, a takze w 95%
poszycie sufitu z piyt GK wraz ze szpachlowaniem i malowaniem. Wykonano uszczelnienia okien. Rozprowadzono przewody instalacji
wentylacyjnej i wykonano ich przejscia przez plyte OSB. Rozprowadzono instalacje elektryczng: w Scianach pod tynkiem a w syficie
pomigdzy plyta OSB a plytg GK (bez przebijania powloki szczelnej powietrznie).

Nie wykonano parapetow, parkietow, posadzek oraz wykonczenia &cian i podlég w sanitariatach oraz nie osadzono osprzetu
elektrycznego w puszkach.

Dla potrzeb wykonania proby wykonana uszczelnienia dorazne: wyrzutni i czerpni (GWC) powietrza dla central wentylacyjnych oraz podejéé
kanalizacyjnych.

Badaniem szczelnosci objeto calg kubature ogrzewana — wszystkie pomieszczenia parteru; urzadzenie do badania szczelnosci wstawiono
w drzwiach gidwnych wejsciowych do budynku od strony wschodniej.

Badanie wykanano przy pomocy jednego urzadzenia Mineapolis Blowerdoor 4.1 z czujnikiem DG-700. Probe przeprowadzono dla
nadci$nienia oraz dla podcisnienia.
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Proba szczlenosci budynku

zgodnie z PN-EN 13829, metoda B
Minneapolis BlowerDoor Modell 4 - Tectite Express 3.6.7.0

Obiekt: Dom jednorordzinny Wykonal: Cezary Sankowski
Data: 20.08.2012r

Woarunki meteorologiczne: temperatura i sita wiatru

Temp. wewngtrzna: 27°C Wind Force: 1
Temp. zewnetrzna: L 30°C llos¢ czujnikow pomiaru ciénienia zewngtrznego: 1
Barometric Pressure: (Standard): 101325 Pa Ekspozycja budynku na wiafr. A
Biad pomiaru ze wzgledu na wiatr (Tabela Gelbler'a): 0%
Podcisnienie Nadcisnienie
Réctica cténlenta Apyq+ Appy. Apgz APz Retdnica citnaria APp1+ Apps. Apgzy Apgy.
w warunkazh wwarunkash
| ey 0,9 Pa -0,2 Pa 0,3 Pa -0,8 Pa kit 1,8 Pa - 0,2 Pa -
Wyniki pomiarow
Strumien Strumlen
Blenda Cisnienie | Cisnienie | przeplywu | Dokladno Bl Cisnienie w| Cisnienie | przeplywu | Doktadno
w budynku | wentylator | powietrza 1o} budynku |wentylator| powietrza 8¢
V; Vi
D ABCDE [Pz [Pa] [ [ 0 ABCDE [Pa] [Pal [ [%l]
Appy 0,6 — — — App 18 — — —
C -89 225 315 0,37 C 91 221 312 1,01
C -79 185 288 0,11 C 82 182 283 -1,82
c -68 154 260 -0,18 g | 160 264 0,69
C -60 128 236 0,06 C 62 129 236 0,20
c -50 97 205 -1,27 C 52 100 208 0,02
C -39 72 175 0,91 C 42 72 175 -0,08
Apgz -0,5 — — — Appz 0,2 — —_ —
Wapdlzzynnik korelaciir: 0,809 Przedzial ufnogcl Wspdlezynnlk korelacli r: 0,888 Przedziat ufnosci
Comw  [MY(hFa™] 13 max. 15 min. 12 Come  [MY(hPa")] 13 max. 15 min. 10
c.  [m¥nPa"] 13 max. 15 min. 11 CL [m*fh Pa")] 13 max, 15 min. 10
n H 0,71 max. 0,74 | min. 0,68 n H 0,71 max. 0,76 | min. 0,67
Wyniki V= 459me | Ar= | Ae = |
VSD Nlepswnosé n 50 Nlepewnoss Wsp Nlepewnosé Qsp Nepewnosé
m'/h % 1/h % mm¢h %o m¥m?h %
Podcisnienie 211 +-7%| 0,46 +H-12%
Nadclénienie 204 +H-7%| 0,44 +-12 %
Srednie 207 +H-7%| 0,45 +H-12%
Metodologia zgodna z: Passivhaus Institut {Instytutu Budynkéw Pasywnych w Darmstadt)
Najwyzsza dopuszczalna | 0,6 ‘ 1/h ‘ I | |

Wymég ten zostal spetniony.
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Strumien przeplywu powietrza przez obudowe budynku V., [m?%h]
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Wykres przecieku powietrza przez obudowe budynku w

zaleznosci od roznicy cisnienia

1
/
==
=
=
A~
/"A.
Z
il
prad
= o
//
/ -
[
1 4 6 10 50 100
Wytworzona réznica cisnienia [Pa]
¢ (Strumien powietrza) podci$nienie [m3/h]
m  (Strumien powietrza) nadcisnienie [m3/h]
—— Prosta regresji dla podcisnienia [m3/h]
S/ — — . Prosta regresji dla nadcisnienia [m3/h]
HIDIO
Bwo, ul. Sarmacka 13m, 14 x  Strumien powietrza dla 50 Pa [m3/h]
-29-89, REGON: 141304713
el.0 691 598 773
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